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FONDOS DE AYUDAS NEXT GENERATION LINEA 2. AYUDAS PARA CONSTRUCCION Y
MEJORA DE LAS INSTALACIONES ESPECIFICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
BIORRESIDUOS RECOGIDOS SEPARADAMENTE:

Adaptacion para el tratamiento de biorresiduos de las instalaciones del Consorcio para la
Gestion de Residuos Urbanos de la Provincia de Guadalajara.

Centro de Tratamiento de Residuos Sélidos Urbanos de Torija:

- Separadores y adaptacion al tratamiento de biorresiduos.
- Cubierta de biofiltro de control de olores.
- Trituracion de las nuevas fracciones de podas y biorresiduos.

Esta inversion esta financiada en un 90% por las ayudas concedidas dentro del Plan de
Transformacion, Recuperacion y Resiliencia, Fondos NEXT GENERATION EU

Presupuesto total del proyecto Consorcio: 739.500 €
Presupuesto Financiado Fondos Next Generation: 606.420 €
Porcentaje Financiado Fondos Next Generation: 82 %

El Consorcio esta llevando a cabo una serie de actuaciones complementarias a la
automatizacion de las lineas de tratamiento (clasificacion) que se estan llevando a cabo en el
CTRU de Torija en 2022-2023. Actuacién que lleva a cabo la Diputacion Provincial de
Guadalajara, en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla La Mancha 2014-2020.
Con una inversion total de 6 millones de euros. Dirigidas a integrar el tratamiento de los
biorresiduos, y resto de flujos asociados, en todas las instalaciones del Consorcio. La
financiacion de Fondos FEDER asciende a 3 millones de euros.

Las mejoras debidas a esta automatizacion, ademas de la propia renovacién de equipos que
han llegado al final de su vida util, se basa fundamentalmente en un aumento de la
recuperacion en la fase de clasificacion y seleccion, pero aln existe un margen de mejora, en
los procesos relacionados con el tratamiento de biorresiduos, que hace necesario contemplar
nuevos equipos e instalaciones para tratar nuevos flujos asociados a estos biorresiduos, que no
son tratados en la linea de clasificacion automatizada: por ejemplo los restos de podas que
empezaran a llegar a la instalacion.

Por otro lado, la actuacién financiada con fondos NEXT GENERATION consiste en la
instalacion de una trituradora de residuos para podas y biorresiduos, separadores méviles de
hormigén que permitan asegurar la separacion fisica de las distintas fracciones de residuos que
llegan al centro (en especial los biorresiduos), y se procedera a instalar cubiertas en los
biofiltros de la nave de compostaje para mejorar el sistema de control de olores de la
instalacién. La inversion total prevista es de 739.500 € + IVA, y cuenta con ayuda de los fondos
europeos NEXT GENERATION EU, concedidas al Consorcio de Residuos, por valor de
606.420 €.

El objetivo final de todas las actuaciones previstas es la renovacion de la instalacion de
tratamiento de residuos, la mejora sustancial de las capacidades y resultados ofrecidos por la
planta, y la adecuacion de las instalaciones a la normativa y a los objetivos de recuperacion y
reciclado, con el horizonte temporal marcado por la Unién Europea:




1) Suministro de trojes méviles de hormigdén para separar fisicamente la fraccién de
biorresiduos selectiva, y las podas, de la materia organica (hundido de tromel) de la fraccidén
resto. Estos trojes mejoraran ademas el volumen de almacenamiento de las playas y acopios
gracias a la altura del derrame del material (mayor margen de acopio para la entrada de
fracciones diferentes que deben estar separadas en la playa de descarga). Esta separacion
fisica se empleard también en la nave de fermentacion y en la nave de maduracion para
asegurar siempre la separacion fisica de ambas fracciones organicas y el flujo de tratamiento.

2) Instalacion de cubierta en biofiltro existente y sistema de control de temperatura y
humedad. EI CTRU de Torija cuenta con una nave de fermentacion (para la fase de compostaje
de la materia orgénica) que esta cerrada y cuenta con un sistema de aspiracion para controlar
los olores y minimizar la afeccion a las poblaciones cercanas (las mas proximas a 2 km). Esto
es un condicionante ambiental de la instalacién. Este aire asi recogido se dirige a un biofiltro
consistente en dos piscinas de 16x25 m rellenas con corteza de pino donde la biota presente
en este material poroso se encarga de metabolizar y absorber los compuestos organicos
voléatiles responsable del olor de este tipo de instalaciones.

Este sistema de biofiltro y la nave de fermentacion cerradas son sistemas existentes que se
empleardn también para la fermentacion y control de olores del biorresiduo, pues el
condicionante ambiental de la instalacion en este sentido es el mismo (una instalacion
independiente deberia contar con los sistemas de aspiracion y filtro en una nave cerrada). Ya
contamos con una instalacion operativa y adaptada a estos requerimientos. Para los volimenes
inicialmente previstos de recogida selectiva de biorresiduos esta nave es suficiente en cuanto a
espacio, pues la nueva fraccidn selectiva se restara de la otra mezclada, y se realizar4 una
separacion fisica interior de ambas fracciones.

La carga organica que se tratara en la nave, poco a poco, aumentara: pues disminuiran los
impropios y el porcentaje organico, con la recogida selectiva ser4 mayor, aumentando asi los
olores. Esto implicard mayores molestias a los municipios cercanos, que deben ser mitigadas
en la medida de lo posible. El biofiltro, y la biota que lo compone, presentard mayores
problemas, de eficacia y subsistencia, sobre todo en las épocas con rangos mas extremos de
temperatura y humedad, que son el invierno y el verano (época donde ademés se produce
hasta un 20% mas de residuo), por lo que es necesario mejorar la eficiencia del biofiltro
controlando las variaciones exteriores de humedad y temperatura: con las instalacion de una
cubierta y de un sistema de control de humedad y temperatura interior para poder mantener
estos parametros en el rango 6ptimo.

3) Suministro e instalacion de una tercera tolva en las Estaciones de Transferencia de El
Casar y Humanes. Zonas de almacenamiento de biorresiduos: las estaciones de transferencia
del Consorcio deben adaptarse para la gestion y transporte de la futura fraccién de
biorresiduos. Estas estaciones estan previstas desde el primer Plan de Gestion de los Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha, aprobado el 25 de mayo de 1999, para optimizar el transporte
de la fraccién resto de residuos, al objeto de reducir la huella de carbono de esta actividad. Con
la implantacion de un quinto contenedor, y una nueva recogida selectiva de biorresiduos, se
deben adaptar para seguir prestando el servicio de manera eficiente.

4) Suministro de Trituradora de biorresiduos y podas. La instalacién de tratamiento de
residuos automatizada va a permitir tratar completamente por turnos, de manera diferenciada y
separada, las distintas fracciones que llegardn a la planta, incluido los biorresiduos. El
tratamiento mecanico de esta fraccion sera tanto mas necesario cuanto mayor porcentaje de
impropios presente, y la trituracion, para esta fraccion, favorecera la clasificacion previa en las
mallas del tromel, asi como su posterior fermentacion al disminuir el tamafio de particula.

A su vez, el CTRU va a necesitar hacer frente a nuevas fracciones asociadas a los
biorresiduos, como los restos de poda en bruto que empeceran a llegar, asi como la propia
materia vegetal, mas o menos lefiosa, que llegue como parte del biorresiduo en la recogida
domiciliaria, y que con este formato presentaria problemas para su compostaje, no pudiendo
utilizarse como estructurante, y suponiendo un rechazo a vertedero en el peor de los casos.



La trituradora con la que se dotara la instalacion es independiente de la linea de clasificacion
automatizada en el CTRU, y se empleara en diversas areas de la planta (playa de descarga,
nave de fermentacion, etc.).



